
INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

DM 40 OIL - OLIE EN CHIPS

METAALBEWERKING

Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde
scheidingscycloon

Volledige stalen constructie

Drie krachtige bypass motoren met
onafhankelijke koeling

Compact en mobiel

Filtratie en terugwinning van snijolie en
koelvloeistof

Afvoersysteem door middel van een klep

ZUIGUNIT

Spanning V - Hz 230 - 50 1~

Vermogen kW 3,45

Max. onderdruk mmH₂O 2500

Max. luchtdebiet m³/h 540

Geluidsniveau (EN ISO 3744) dB(A) 76

FILTER UNIT

Filtertype *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***

Oppervlakte - diameter cm²-mm 500

OPVANG UNIT

Capaciteit vaste stoffen l 60

Solids capacity l 40

Vlotter

VOLUME

Afmetingen cm 67x66x125h

Gewicht kg 65



ZUIGUNIT
De zuigkracht wordt verzorgd door drie bypass motoren, met behulp van koolborstels,

bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing,

gevuld met geluidsisolerend materiaal.

FILTER UNIT
Een vlotter stopt de zuigkracht wanneer het vloeistof in de container het maximale niveau

heeft bereikt en voorkomt overstromen.

De zuiginlaat is tangentieel, met een inwendig gelast cycloon die het binnenkomende

materiaal afbuigt.

Het polyester zakkenfilter in de filterkamer garandeert een breed filteroppervlak en een

hoge weerstand tegen stofpassage en verstopping.

OPVANG UNIT
De stofzuiger is gemonteerd op een massief stalen trolley, voorzien van een ondersteuning

voor slangen wanneer deze niet gebruikt worden, en uitgerust met oliebestendige wielen

en remwielen.

De container is compact en bevat het zeefrooster dat het vaste gedeelte behoudt.


